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Patent anspr.ilche 



Qly Als Pumpe Oder Motor arbeitende Maschine, mit einem 
in einem Gehause gelagerten Rotor und einem den Rotor urn- 
schliessenden und urn eine zur Rotorachse versetzte Achse 
durch Eingriff mit dem Rotor gleichsinnig mitumlauf enden 
Ringkorper , zwischen denen abgeschlossene Raume fur die 
Forderung des Mediums vorhanden sind, dadurch gekennzeich- 
net, dass bei dem in Zahnradf orm ausgebildeten Rotor die 
Flanken der am Zahnfuss hinterschnittenen Zahne Zylinder- 
mantelabschnitte sind, mit denen die kolbenartigen Zahne 
bei Eingriff in am Innenumfang des Ringkorpers in gleichen 
Winkelabstanden vorgesehene Ausnehmungen an deren in Um- 
fangsrichtung parallel gegentiberliegenden Wanden abwalzen, 
wobei jeder in Eingriff stehende kolbenartige Rotorzahn 
eine durch die genannten Wande und gegenuberliegende Ge- 
hSuseseiten begrenzte, im Querschnitt rechteckfiJrmige Zy- 
linderkammer abschliesst, dass der Ringkorper mit seinem 
Aussenumfang im Gehause drehbar gelagert 1st, dass zwischen 
dem Ringkbrper und dem Rotor ein am Gehause fester, im Urn- 
riss sichelf ormiger und durch auf dem Innkreis des Ringkor- 
pers und dem Umkreis des Rotors sich erstreckende Zylinder-* 
mantelabschnitte begrenzter Jtdrper zum Abdichten der nicht 
in Eingriff stehenden Abschnitte von RingkSrper und Rotor 
angeordnet 1st, und dass das Gehause im Eingriff sbereich 
von Rotor und Ringkbrper je eine seitlich vor der Stirnsei- 
te des Ringkorpers mtindende Zulauf- und Rttcklaufbohrung auf- 
weist. 

2. Maschine nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Zulauf- und die Rttcklaufbohrung auf gegentiberlie- 
genden Seiten des Ringkbrpers vorgesehen sind» 
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3. Maschine nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass die die Flanken des Rotorzahns bildenden Zylinderman- 
telabschnitte auf einem Walzkreis liegen, dess^uf der 
Zahnmitte liegender Mittelpunkt von der Rotorachse einen 
Abstand besitzt, der gleich dem Abstand der Rotorachse 
von der Mittelachse des Ringkbrpers ist. 

4. Maschine nach einem oder mehreren der Anspriiche 1 
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Ringkorper mittels 
eines am Aussenumfang angeordneten Walzlagers im Gehause 
gelagert ist. 

5. Maschine nach einem oder mehreren der Anspriiche 1 
bis 4-, dadurch gekennzeichnet, dass das Gehause aus einem 
den Ringkorper mit dem Walzlager aufnehmenden Ring und 
aus zwei stirnseitig zu beiden Seiten des Rotors und Ring- 
korpers angeordneten und mit dem Ring zusammengeschraub- 
ten Deckeln besteht. 

6. Maschine nach einem oder mehreren der Anspriiche 1 
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der zwischen RingkSr- 
per und Rotor angeordnete Dichtkorper mit einem der Dek- 
kel vorzugsweise einstiickig verbunden ist. 
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Die Erf indung betrifft eine als Pumpe oder Motor arbei- 
tende Maschine mit einem in einem Geh&use gelagerten Rotor 
und einem den Rotor umschliessenden und urn eine zur Rotor- 
achse versetzte Achse durch Eingriff mit dem Rotor gleich- 
sinnig mitumlaufenden Ringkbrper, zwischen denen abgeschlos- 
sene Raume fur die Forderung des Mediums vorhanden sind, 

Bei bekannten Maschinen dieser Art, die als Zahnring- 
pumpen oder -motoren bezeichnet werden, sbwie bei den eben- 
falls mit in Eingriff stehenden ZahnrSdern arbeitenden Zahn- 
radpumpen oder -motoren bestehen Probleme hinsichtlich der 
Abdichtung der F5rderraume wie auch hinsichtlich des Quetsch- 
61s f das bei Zahnradpumpen oder -motoren zwischen den sich 
in Eingriff bef indenden Zahnflanken komprimiert wird, was 
Druckstosse. und damit erhebliche Gerausche verursacht. 

Die vorliegende Erf indung bezweckt, eine Maschine zu 
schaffen, bei der die vorgenannten Probleme nicht bestehen, 
die einen ruhigen Lauf und ein hohes Anlaufmoment besitzt 
und die bei mit anderen Bauarten vergleichbarer Grosse eine 
bessere leistung zu erzielen erlaubt. 

Zur 15sung dieser Aufgabe ist die Maschine der eingangs 
genannten Art erfindungsgemass dadurch gekennzeichnet, dass 
bei dem in Zahnradf orm ausgebildeten Rotor die Flanken der 
am Zahnfuss hinterschnittenen Zahne Zylindermantelabschnitte 
sind, mit denen die kolbenartigen Zahne bei Eingriff in am 
Innenumfang des RingkSrpers in gleichen Winkelabstanden vor- 
gesehene Ausnehmungen an deren in Umfangsrichtung parallel 
gegentlberliegenden Wanden abwalzen, wobei jeder in Eingriff 
stehende kolbenartige Rotorzahn eine durch die genannten 
Wande und gegentiberliegende Gehauseseiten begrenzte, im 
Querschnitt rechteckfOrmige Zylinderkammer abschliesst, 
dass der RingkBrper mit seinem Aussenumf ang im Gehause dreh- 
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bar gelagert ist, dass zwischen dem Ringkbrper und dem Ro- 
tor ein am Gehause fester, im Umriss sichelformiger und 
durch auf dem Innkreis des RingkSrpers und dem Umkreis des 
Rotors sich erstreckende Zylindermantelabschnitte begrenz- 
ter K5rper zum Abdichten der nicht In Eingrif f stehenden 
Abschnitte von RingkSrper und Rotor angeordnet 1st, und 
dass das Gehause lm Eingriff sbereich von Rotor und Ring- 
korper je eine seitlich vor der Stirnseite des RingkiJrpers 
miindende Zulauf- und Rticklaufbohrung aufweist. 

Der Torteil dieser Maschine besteht darin, dass eine 
Yielzahl von kleineren jeweils abgeschlossenen ForderrSu- 
men fiir das Medium vorhanden ist, was gegenuber anderen 
bekannten Zahnringpumpen Oder -motoren mit grSsseren F5r- 
derraumen einen ruhigeren lauf der Maschine gewahrleistet . 
Ein weiterer Vorteil bei dieser Maschine besteht darin, 
dass die kolbenartigen Rotorzahne sich an den parallelen 
Innenwanden der Ausnehmungen im Ringkbrper ezakt abwaizen 
und der aufeinanderfolgende Eingriff ohne merkbaraaUeber- 
gang erfolgt, was bei 3eder anderen Verzahnungsf orm nicht 
der Fall ist* 

Weitere Einzelheiten und Vorteile der Erf indung erge- 
ben sich aus den Unteransprtichen, der Beschreibung und der 
Zeichnung, in welcher eine Ausftihrungsf ona des Erfindungs- 
gegenstandes rein beispielsweise dargestellt ist. Es zei- 
gem 

Fig* 1 eine Maschine im Querschnittf 
Fig* 2 einen langsschnitt der Maschine nach der Linie 
II-II in Fig. 1 . 

Die im Nachf olgenden als Pumpe erlauterte Maschine 
weist ein aus zwei seitlichen Deckeln 1 und 2 sowie aus 
einem Ring 3 bestehendes Gehause auf , wobei die beiden 
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Deckel mit dem Ring durch Schrauben 4 verbunden sind. In 
dem Gehause ist eine den Rotor 5 tragende Antriebswelle 6 
gelagert* Femer 1st ein Ringkorper 7 an seinem Aussenum- 
fang mit einem Nadellager 8 im Geh&use gelagert. Die Dreh- 
achsen von Rotor 5 und Ringkorper 7 sind so zueinander 
versetzt, dass kolbenartige Zahne 5a am Umfang des Rotors 
5 in Ausnebmungen 9 im Ringkorper 7 eingreif en. Die kol- 
benartigen Rotorzahne 5a und die Ausnehmungen 9 erstrek- 
ken sich liber die ganze Breite zvisohen den beiden Gehau- 
sedeckeln. Die Ausnehmungen 9 im Ringkerper besitzen zwei 
in Umfangsrichtung genau parallel gegeniiberstehende Wande 
10 f so dass durch diese Wande 10 und die zwei gegentiber- 
liegenden Gehauseseiten 11 (Fig. 2) eine im Querschnitt 
rechteckfonaige Zylinderkammer bestimmt ist, die bei Ein- 
griff Ton Rotor und Ringkorper Jewells von einem kolben- 
artigen Rotorzahn 5a abgeschlossen wird. 

Die Rotorzahne 5a sind am Zahnfuss hinterschnitten 
und die mit den einander gegeniiberliegenden Wanden 10 der 
Ausnehmung 9 in Beriihrung kommenden Flanken der Zahne sind 
als Zylindermantelabschnitte 5b ausgebildet, die auf einem 
Walzkreis liegen, dessen Mittelpunkt genau auf der Zahn- 
mitte liegt. Dadurch konnen die Rotorzahne in der Ausneh- 
mung 9 des Ringkorpers exakt abwalzen* wobei an beiden 
Flanken eine Lioienbertihrung vorhanden ist und die von der 
Ausnehmung im Ringkorper und den Gehauseseiten gebildete 
Zylinderkammer durch den in diese gammer eintretenden Ro- 
torzahn abgeschlossen ist. Die Voraussetzung ftir den ein- 
wandfreien Eingriff und die Abwalzbewegung ist ein Achsab- 
stand zwischen Rotorachse und Drehachse des Ringkorpers, 
der gleicfa. dem Abstand des Mittelpunktes M des oben ge- 
nannten Walzkreises ftir die Zylindermantelabschnitte von 
der Rotorachse ist. Das heisst auch mit anderen Wort en, 
dass bei dem Rotorzahn, der dem Eingriff sbereich gegen- 
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tiberliegt, der Mittelpunkt M des Walzkreises auf der Mit- 
telachse des Ringkbrpers liegen muss. 

Im Eingriff sbereich von Rotor und Ringkbrper weist 
das GehSuse auf gegentiberliegenden Seiten eine Zulaufboh- 
rung 13 und eine Rucklaufbohrung 14 fttr das Medium auf. 
Die Anordnung auf gegentiberliegenden Seiten hat den Vor- 
teil, dass das Medium in seiner Stromungsrichtung nicht 
umgelenkt werden muss und lufteinschliisse vermieden wer- 
den. 

Wenn der angetriebene Rotor 5 in der in Fig. 1 ange- 
gebenen Pf eilrichtung gedreht wird, dreht sich der Ring- 
kbrper 7 gleichsinnig mit. In der von der Ausnehmung 9 im 
Ringkbrper gebildeten Zylinderkammer, die sich gerade am 
Zulauf 13 vorbeibewegt, entsteht ein Unterdruck, so dass 
Medium angesaugt wird. Dieses Medium verbleibt wahrend 
der Drehung des Ringkorpers in der von der Ausnehmung und 
den Gehauseseiten gebildeten Zylinderkammer, bis diese 
sich an der Rticklauf Sffnung 14 vorbeibewegt, wo d,as Medium 
durch den dort eintretenden kolbenartigen Rotorzahn ver- . 
drangt wird. 

Damit die Zylinderraume wahrend dieses Forderwegs ab- 
geschlossen bleiben, ist der innere Raum zwischen Ringkbr- 
per und Rotor durch einen Kbrper 15 ausgeftillt, der im Um- 
riss sichelf ormig ausgebildet ist und dabei durch auf dem 
Innkreis des Ringkorpers und dem Umkreis des Rotors sich 
erstreckende Zylindermantelabschnitte begrenzt ist. Zwi- 
schen diesem vorzugsweise mit einem der Deckel des Gehau- 
ses einstiickig verbundenen Kbrper und den beiden rotier en- 
den Teilen der Maschine ist nur ein sehr schmaler Spalt 
vorhanden. 
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